[image: image1.emf]

FICHA TECNICA

DEFENSA METÁLICA DE 3 CRESTAS 
LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE CUMPLIRÁN SON:

	A
	LONGITUD TOTAL
	4.128
	METROS

	B
	LONGITUD UTIL
	3.810
	METROS

	C 
	DESARROLLO ANTES DE FORMADA
	74.90
	CENTÍMETROS

	D
	ANCHO DESPUÉS DE FORMADO
	51.10
	CENTÍMETROS

	E
	CORRUGACIÓN                     PASO

                                                PROFUNDIDAD
	19.40

8.30
	CENTÍMETROS

CENTÍMETROS

	F
	RADIO DE GIRO EN CRESTAS Y VALLES
	2.4
	CENTÍMETROS

	G
	ANGULO SUBTENDIDO EN CRESTAS 
	110º
	

	H
	ANGULO SUBTENIDO EN VALLES
	55º 
	

	I
	ANGULO EN FALDONES
	10º 
	

	J
	DISTANCIA DEL EJE NEUTRO
	5.7
	CENTÍMETROS


PERFORACIONES

	DISTANCIA DEL EXTREMO AL EJE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE TRASLAPE
	268 MM

	DISTANCIA CENTRO A CENTRO EN LÍNEAS DE TRASLAPE
	216 MM

	DIÁMETRO DEL AGUJERO OBLONGO 
	28.6 X 57.9 MM

	PERFORACIÓN DE TRASLAPE
	26.6 X 23.0 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO
	63.5 X 19.0 MM

	PERFORACIÓN DE SUJECIÓN AL POSTE
	63.5 X 19.0 MM


MATERIAL DE FABRICACIÓN

	A
	CALIBRE
	12
	No.

	B
	ESPESOR
	2.67
	MM

	C
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	3,515

(50)

(345)


	Kg/cm2 

(Ksi)

(Mpa)



	D
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	4,920

(70)

(483)
	Kg/cm2

(Ksi)

(Mpa)


PESO POR PIEZA: 

67.00 Kg (SIN GALVANIZAR)

ACABADO:
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM -123 - B, RECUBRIMIENTO DE 550 gr/m2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

REQUISITOS DE LA TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA

LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE CUMPLIRÁN SON 

	
	LONGITUD ANTES DEL FORMADO
	78.00
	CM

	A
	LONGITUD TOTAL DESPUÉS DEL FORMADO
	70.00
	CM

	B
	LONGITUD UTIL
	54.00
	CM

	C
	DESARROLLO ANTES DE FORMADO
	74.90
	CM

	D
	ANCHO DESPUÉS DE FORMADO
	51.10
	CM

	E
	CORRUGACIÓN:     PASO

                                 PROFUNDIDAD
	19.40

8.30
	CM

CM

	F
	RADIO DE GIRO EN CRESTAS Y VALLES
	2.4
	CM

	G
	ANGULO SUBTENDIDO EN CRESTAS
	110º 
	

	H
	ANGULO SUBTENDIDO EN VALLES
	55º 
	

	I
	ANGULO EN FALDONES
	10º 
	

	J
	DISTANCIA DEL EJE NEUTRO (DESDE EL VALLE)
	5.7
	CM


PERFORACIONES

	DISTANCIA DEL EXTREMO AL EJE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE TRASLAPE
	268 MM

	DISTANCIA CENTRO A CENTRO EN LÍNEAS DE TRASLAPE
	216 MM

	DIÁMETRO DEL AGUJERO OBLONGO 
	28.6 X 57.9 MM

	PERFORACIÓN DE TRASLAPE
	26.6 X 23.0 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO
	63.5 X 19.0 MM

	PERFORACIÓN DE SUJECIÓN AL POSTE
	63.5 X 19.0 MM


MATERIAL DE FABRICACIÓN.

	A
	CALIBRE
	12
	No.

	B
	ESPESOR
	2.67
	CM

	C
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	3,515

(345)
	Kg/CM2

(Mpa)

	D
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	4,920
	Kg/cm2


PESO POR PIEZA:


14.77 Kg

ACABADO:
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM - 123 - B, RECUBRIMIENTO DE 550 GR/M2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

:

SEPARADOR (POSTE- DEFENSA)

LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE DEBE CUMPLIR SON:

	A
	LARGO
	53.00
	CM

	B
	ALTO
	5.50
	CM

	C
	ANCHO
	7.60
	CM

	D
	GEOMETRÍA DEL PERFIL
	U
	


PERFORACIONES

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO SEPARADOR – DEFENSA
	24 X 30 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO SEPARADOR – POSTE
	20 X 65 MM


MATERIAL DE FABRICACIÓN

	A
	CALIBRE
	12
	No.

	B
	ESPESOR
	2.67
	CM

	C
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	3,515

(345)
	Kg/CM2

(Mpa)

	D
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	4,920
	Kg/cm2


PESO POR PIEZA:


2.11 Kg

ACABADO
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM - 123 - B, RECUBRIMIENTO DE 550 GR/M2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

POSTE DE VIGA IPR
LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE DEBE CUMPLIR SON:

	A
	MATERIAL
	VIGA
	IPR

	B
	SECCIÓN
	6 X 4”
	15.24 X 10.16

	C
	LONGITUD

DEFENSA SENCILLA
	1.75
	M

	D
	PESO
	13.40
	KG


PERFORACIONES

	DIÁMETRO AGUJERO CIRCULAR
	19 MM

	DISTANCIA DEL EXTREMO SUPERIOR A LA PRIMERA  PERFORACIÓN.
	17.00MM


CARACTERÍSTICAS MATERIAL FABRICACIÓN

	A
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	36,000
	Lb/plg2

	B
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	58,000
	Lb/plg2


PESO POR PIEZA.

	PESO
	DEFENSA TRIPLE
	24.81
	Kg


ACABADO: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM - 123 -B,   RECUBRIMIENTO DE 550 GR/CM2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

GALVANIZADO
EL GALVANIZADO SERÁ POR INMERSIÓN EN CALIENTE DESPUÉS DE TROQUELADAS LAS PIEZAS, CONFORME LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN ASTM - 123 B.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO
DEFENSA METÁLICA DE 2 CRESTAS 
LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE CUMPLIRÁN SON:

	A
	LONGITUD TOTAL
	4.128
	METROS

	B
	LONGITUD UTIL
	3.810
	METROS

	C 
	DESARROLLO ANTES DE FORMADA
	48.00
	CENTÍMETROS

	D
	ANCHO DESPUÉS DE FORMADO
	31.20
	CENTÍMETROS

	E
	CORRUGACIÓN                     PASO

                                                PROFUNDIDAD
	19.40

8.30
	CENTÍMETROS

CENTÍMETROS

	F
	RADIO DE GIRO EN CRESTAS Y VALLES
	2.4
	CENTÍMETROS

	G
	ANGULO SUBTENDIDO EN CRESTAS 
	110º
	

	H
	ANGULO SUBTENIDO EN VALLES
	55º 
	

	I
	ANGULO EN FALDONES
	10º 
	

	J
	DISTANCIA DEL EJE NEUTRO
	5.7
	CENTÍMETROS


PERFORACIONES

	DISTANCIA DEL EXTREMO AL EJE SEGUNDA LÍNEA DE TRASLAPE
	267 MM.

	DISTANCIA CENTRO A CENTRO LÍNEAS DE TRASLAPE
	216 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO PERFORACIÓN TRASLAPE
	24 X 30 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO PERFORACIÓN SUJECIÓN A POSTE
	20 X 64 MM


MATERIAL DE FABRICACIÓN

	A
	CALIBRE
	12
	No.

	B
	ESPESOR
	2.67
	MM

	C
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	3,515

(50)

(345)


	Kg/cm2 

(Ksi)

(Mpa)



	D
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	4,920

(70)

(483)
	Kg/cm2

(Ksi)

(Mpa)


PESO POR PIEZA: 

42.300 Kg (SIN GALVANIZAR)

ACABADO:
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM -123 - B, RECUBRIMIENTO DE 550 gr/m2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

REQUISITOS DE LA TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA

LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE CUMPLIRÁN SON 

	
	LONGITUD ANTES DEL FORMADO
	78.00
	CM

	A
	LONGITUD TOTAL DESPUÉS DEL FORMADO
	70.00
	CM

	B
	LONGITUD UTIL
	54.00
	CM

	C
	DESARROLLO ANTES DE FORMADO
	48.30
	CM

	D
	ANCHO DESPUÉS DE FORMADO
	31.20
	CM

	E
	CORRUGACIÓN:     PASO

                                 PROFUNDIDAD
	19.40

8.30
	CM

CM

	F
	RADIO DE GIRO EN CRESTAS Y VALLES
	2.4
	CM

	G
	ANGULO SUBTENDIDO EN CRESTAS
	110º 
	

	H
	ANGULO SUBTENDIDO EN VALLES
	55º 
	

	I
	ANGULO EN FALDONES
	10º 
	

	J
	DISTANCIA DEL EJE NEUTRO (DESDE EL VALLE)
	5.7
	CM


PERFORACIONES

	DISTANCIA DEL EXTREMO AL EJE PRIMERA LÍNEA DE TRASLAPE
	50 MM

	DISTANCIA DEL EXTREMO AL EJE SEGUNDA LÍNEA DE TRASLAPE
	266 MM

	DISTANCIA CENTRO A CENTRO LÍNEAS DE TRASLAPE
	216 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO PERFORACIÓN TRASLAPE
	24 X 30 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO PERFORACIÓN SUJECIÓN
	20 X 65 MM


MATERIAL DE FABRICACIÓN.

	A
	CALIBRE
	12
	No.

	B
	ESPESOR
	2.67
	CM

	C
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	3,515

(345)
	Kg/CM2

(Mpa)

	D
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	4,920
	Kg/cm2


PESO POR PIEZA:


7.660 Kg

ACABADO:
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM - 123 - B, RECUBRIMIENTO DE 550 GR/M2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

SEPARADOR (POSTE- DEFENSA)

LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE DEBE CUMPLIR SON:

	A
	LARGO
	34.00
	CM

	B
	ALTO
	5.50
	CM

	C
	ANCHO
	7.60
	CM

	D
	GEOMETRÍA DEL PERFIL
	U
	


PERFORACIONES

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO SEPARADOR - DEFENSA
	24 X 30 MM

	DIÁMETRO AGUJERO OBLONGO SEPARADOR - POSTE
	20 X 65 MM


MATERIAL DE FABRICACIÓN

	A
	CALIBRE
	12
	No.

	B
	ESPESOR
	2.67
	CM

	C
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	3,515

(345)
	Kg/CM2

(Mpa)

	D
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	4,920
	Kg/cm2


PESO POR PIEZA:


1.200 Kg

ACABADO
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM - 123 - B, RECUBRIMIENTO DE 550 GR/M2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

POSTE DE VIGA IPR
LA GEOMETRÍA Y DIMENSIONES QUE DEBE CUMPLIR SON:

	A
	MATERIAL
	VIGA
	IPR

	B
	SECCIÓN
	6 X 4”
	15.24 X 10.16

	C
	LONGITUD

DEFENSA SENCILLA
	1.50
	M

	D
	PESO
	13.40
	KG


PERFORACIONES

	DIÁMETRO AGUJERO CIRCULAR
	19 MM

	DISTANCIA DE PERFORACIÓN A LA CRESTA
	17.00MM


CARACTERÍSTICAS MATERIAL FABRICACIÓN

	A
	ESFUERZO CEDENCIA Fy
	36,000
	Lb/plg2

	B
	ESFUERZO DE RUPTURA Fu
	58,000
	Lb/plg2


PESO POR PIEZA.

	PESO
	DEFENSA SENCILLA
	20.10
	Kg

	
	DEFENSA DOBLE
	26.80
	Kg


ACABADO: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM - 123 -B,   RECUBRIMIENTO DE 550 GR/CM2 DE ZINC.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO.

GALVANIZADO
EL GALVANIZADO SERÁ POR INMERSIÓN EN CALIENTE DESPUÉS DE TROQUELADAS LAS PIEZAS, CONFORME LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN ASTM - 123 B.

NO SE APLICARA PINTURA NI RECUBRIMIENTO SOBRE EL ACABADO GALVANIZADO












Av. Adolfo Lopez Mateos No. 51-4, Col. San Jose Puente De Vigas, Tlalnepantla de Baz Edo. De Méx.    C.P. 54090

Tel./Fax: (01-55) 26-26-36-24,   26-26-36-24         Email: difasign@difasign.com     Web: www.difasign.com


[image: image1.emf][image: image2.png]


_1225264078.unknown

