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Especificaciones para la película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad)
Pantone Metálico 872 C (Color Dorado)

Descripción
Es una película prismática retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) color 
Blanco, impresa con tintas para generar el Pantone metálico 872 C (Color Dorado), 
ambas diseñadas para la producción de señales para control de tráfico que están 
expuestas verticalmente en servicio. La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta 
Intensidad) está diseñada para ofrecer las características retrorreflejantes más altas a 
distancias medias y cortas a ángulos de observación de 0.5° y 1.0°. El desempeño de 
estos ángulos de observación representan las geometrías de vista nocturna enfrenta-
das comúnmente por los conductores de vehículos automotores.

Color
El color de la película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) corresponde con 
el Pantone Metálico 872 C (Color Dorado).

Coeficiente de retrorreflexión
Los valores de la tabla 2 son los coeficientes de retrorreflexión de la película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) color Pantone Metálico 872 C 
(Color Dorado), expresados en candelas por lux por metro cuadrado (cd/lux/m2).

 Ángulos  Ángulos de observación
 de entrada 0.2 0.5 1.0
 -4  429 320 129
 30º  185 134 75

Tabla 2. Coeficiente de retrorreflexión R
A
 para película retrorreflejante Tipo B 

(Muy Alta Intensidad) Pantone Metálico 872 C (Color Dorado).

Nota: Los coeficientes indicados en la tabla anterior son el promedio de 20 lecturas, 10 en 0º y 10 en 90º de 
rotación, medidos de acuerdo con el método de prueba ASTM E-810. Son únicamente valores de referencia 
obtenidos de un espécimen de Pantone Metálico 872 C (Color Dorado), por lo que no pueden considerarse 
como una especificación generalizada.

Adhesivo
La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) tiene un adhesivo sensitivo 
a la presión, recomendado para aplicación a temperaturas de 4ºC (40ºF) o mayores.
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Especificaciones para la película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad)
Pantone Metálico 877 C (Color Plateado)

Descripción
Es una película prismática retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) color 
Blanco, impresa con tintas para generar el Pantone metálico 877 C (Color Platea-
do), ambas diseñadas para la producción de señales para control de tráfico que están 
expuestas verticalmente en servicio. La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta 
Intensidad) está diseñada para ofrecer las características retrorreflejantes más altas a 
distancias medias y cortas a ángulos de observación de 0.5° y 1.0°. El desempeño de 
estos ángulos de observación representan las geometrías de vista nocturna enfrenta-
das comúnmente por los conductores de vehículos automotores.

Color
El color de la película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) corresponde con 
el Pantone Metálico 877 C (Color Plateado).

Coeficiente de retrorreflexión
Los valores de la tabla 3 son los coeficientes de retrorreflexión de la película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) color Pantone Metálico 877 C 
(Color Plateado), expresados en candelas por lux por metro cuadrado (cd/lux/m2).

 Ángulos  Ángulos de observación
 de entrada 0.2 0.5 1.0
 -4  519 395 154
 30º  222 163 41

Tabla 3. Coeficiente de retrorreflexión R
A
 para película retrorreflejante Tipo B 

(Muy Alta Intensidad) Pantone Metálico 877 C (Color Plateado).

Nota: Los coeficientes indicados en la tabla anterior son el promedio de 20 lecturas, 10 en 0º y 10 en 90º de 
rotación, medidos de acuerdo con el método de prueba ASTM E-810. Son únicamente valores de referencia 
obtenidos de un espécimen de Pantone Metálico 877 C (Color Plateado), por lo que no pueden considerarse 
como una especificación generalizada.

Adhesivo
La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) tiene un adhesivo sensitivo 
a la presión, recomendado para aplicación a temperaturas de 4ºC (40ºF) o mayores.
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Métodos de prueba para adhesivo y película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad)

Paneles de prueba estándar. A menos que en este documento se especifique lo contrario, la 
película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) será aplicada a paneles de prueba de acuerdo 
con ASTM D4956-05, sección 7.2 y las condiciones de prueba cumplirán con ASTM D4956, 
sección 7.1. Acondicionamiento estándar: Todos los especimenes serán acondicionados por 24 
horas a 23ºC ± 1ºC y 50% ± 4% de humedad relativa antes de la prueba.

Propiedades
1. Adhesivo. La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) cumplirá con los requeri-
mientos para la película protectora de adhesivo (liner) y adhesión contenidos en ASTM D4956, 
secciones 7.1 y 7.5 respectivamente.
2. Resistencia al impacto. Método de prueba: Aplicar película a un panel estándar de 7.6 cm x 
15.2 cm (3” x 6”) y acondicionar. Someter la película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) 
a un impacto de 5.7 Nm (50 Pulgadas-libras), de acuerdo con ASTM D2794. Requerimiento: 
Ninguna separación del panel o grieta fuera del área de impacto inmediata.
3. Encogimiento. La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) cumplirá con los 
requerimientos de encogimiento contenidos en ASTM D4956, sección 7.8.
4. Brillo. Método de prueba: Probar de acuerdo con ASTM D523, usando un brillancímetro a 60º. 
Requerimiento: Rango no menor a 50º.
5. Estabilidad óptica. Método de prueba: Aplicar una muestra de 7.6 cm x 15.2 cm (3” x 6”) a un 
panel de prueba. Medir el R

A
, luego colocar en un horno a 71ºC ± 3ºC (160ºF ± 5ºF) por 24 horas 

seguidas de acondicionamiento a condiciones estándar por 2 horas. Volver a medir R
A
. Requerimien-

to: La película debe retener un mínimo de 85% y un máximo de 115% del coeficiente de retrorre-
flexión inicial.

Almacenamiento. La película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) debe almacenarse en un 
área fresca y seca de preferencia en un rango entre los 18ºC y 24ºC (65ºF – 75ºF) y entre 30% y 
50% de humedad relativa. Debe aplicarse dentro del período de un año a partir de la fecha de compra.

Impresión de imágenes y color. Deberán utilizarse tintas traslúcidas compatibles con la película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) que se utilice como sustrato. Dichas tintas deben ser de 
secado rápido, tener la misma vida útil que la película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) 
usada como sustrato y mezcladas en la proporción que se requiera para lograr los colores Pantone 
especificados en este documento. La Secretaría contará con patrones de color impresos que serán 
comparados con los presentados por los licitantes para garantizar la homogeneidad del color.

Protección de superficie antigrafiti. Sobre la película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) 
impresa se deberá colocar una protección de superficie antigrafiti. Esta protección debe ser una 
película protectora durable, resistente a los solventes, transparente, recubierta con un adhesivo 
sensitivo a la presión con liner, compatible con las tintas utilizadas para la impresión y la película 
retrorreflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) usada como sustrato. La vida útil de la película 
protectora antigrafiti deberá ser la misma que la de la película retrorreflejante Tipo B (Muy Alta 
Intensidad) y el sistema de impresión utilizados. Una vez aplicada la película protectora antigrafiti, 
los señalamientos deberán tener la misma apariencia de día y de noche. La retrorreflectividad no se 
deberá afectar en un máximo del 10%. Para la remoción del grafismo, la película protectora 
antigrafiti deberá ser limpiada utilizando alcohol isopropílico o una mezcla 50%-50% alcohol 
isopropílico-Xylol, dependiendo de la severidad del daño.


